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EN AVANT POUR LHIVER 2024

FRAISES CONIQUES | 3 CANNELURES
METRIQUE | COBALT M35 | REVETEMENT TiN

Ce modeéle de fraise conique ¢ rendement élevé représente
une version largement améliorée de la fraise traditionnelle &
multiples cannelures :

Cannelures larges pour une évacuation efficace des copeaux
Coupe franche

Profil constant qui facilite le réaffGtage de l'outil
Auto-centrage de la fraise (trois points d’appui)

Permet d’éliminer les vibrations

Dimensions adaptées pour permettre de forer des tétes de vis

@90 degrés jusqu’a concurrence de MI2. La lubrification est " - T\‘* ,-/\i
recommandée. D d | la
L] S
Au carbure : L
Diamétre 12.4 & 31 = 3 queues plates " -

Diamétre 4.3 & 8.3 = queue cylindrique
Diameétre 10.4 & 31 = téte brasée au carbure

[») d Portée L 60° Angle 82° Angle 82° Angle 90° Angle 90° Angle 100° Angle 120° Angle
Diamétre | Diamétre | chanfrein | Longueur Série Série Série Série Série Série Série

totale |de queue Min/ totale 432 434 4834 - TiN 431 4831-TiN 435 433
(mm) (mm) [Max(mm)| (Inch)

10.4 6 2.5-10.4 2 540301 39.69 540311 39.69 540361 38.11 540321 39.69 540371 38.11 540331 39.69 540341 39.69

16.5 10 3.2-16.5 2-1/4 540302 5795 540312 5795 540362 56.10 540322 5795 540372 56.10 540332 5795 540342 57.95

20.5 10 3.5-20.5 2-1/2 540303 65.04 540313 65.04 540363 66.01 540323 65.04 540373 66.01 540333 65.04 540343 64.04

25.0 10 3.8-25 2-5/8 |540304 79.36 540314 79.36 540364 86.34 540324 79.36 540374 86.34 540334 79.36 540344 79.36

31.0 12 4.2-31 2-3/4 540305 118.01 540315 118.01 540365 112.49 540325 118.01 540375 112.49 540335 118.01 540345 118.01

40.0 16 8-40 4-1/2 = = = *540326 315.27 = = =

50.0 16 10-50 5 - - - *540327 286.71 - - -

63.0 16 10-63 5-1/2 = = = *540328 665.74 - - -

80.0 16 14-80 6-1/2 - - - *540329 1331.36 - - -

* Queue a frois surfaces plates de préhension
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EN AVANT POUR LHIVER

FRAISES CONIQUES SANS VIBRATIONS | 3 CANNELURES

METRIQUE | ANGLE DE 90° | HSS-E COBALT AVEC REVETEMENT RED’X

e Diminue la force axiale comparativement aux fraises

conventionnelles et réduit les vibrations de l'outil pour offrir un

meilleur fini

DIN 335-C

e Ladivision égale 3x120° des cannelures offre de bons résultats
avec la plupart des matériaux

e Cobalt HSS-E (M35) a revétement Red’X de 65 HRC, pour
l'usinage d’aciers jusqu'a concurrence de 1000N/mm?

e Fontes jusqu’a 200 HB, cuivre, laiton, bronze, aluminium

e Le revétement Red’X est de 3 500 HV et accroit considérablement T
la durée de vie de l'outil et permet d’augmenter sa résistance &
I'usure ainsi que d’améliorer son fini de surface | ] : { «\‘J

D d Portée L Portée L
Diamétre Diametre chanfrein Longueur Diametre Diamétre chanfrein Longueur

totale de queue Min/Max totale totale de queue Min/Max totale

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
4.3 4 1.3-4.3 40 541160 31.23 12.0 8 2.8-12.0 56 541170 44.23
5.5 4 11565 40 541161 32.34 12.4 8 2.8-12.4 56 541171 44.23
6.0 5 1.5-6.0 45 541162 33.42 15.0 10 3.2-15.0 60 541172 51.77
6.3 5 1.5-6.3 45 541163 33.42 16.5 10 3.2-16.5 60 541173 55.61
8.0 6 2.0-8.0 50 541164 34.47 20.5 10 3.5-20.5 63 541174 63.60
8.3 6 2.0-8.3 50 541165 34.47 25.0 10 3.8-25.0 67 541175 86.25
9.4 6 2.2-9.4 50 541166 35.76 28.0 12 4.0-28.0 71 541176 113.20
10.0 6 2.5-10.0 50 541167 36.45 30.0 12 4.2-30.0 71 54177 N7.48
10.4 6 2.5-10.4 50 541168 36.45 31.0 12 4.2-31.0 71 541178 119.70
1.5 8 2.8-11.5 56 541169 40.94

JEUX DE TARAUDS ET FORETS

FRACTIONNAIRE/VIS A METAUX & METRIQUE

o Jeux de 16 piéces (8 tarauds/8 forets) offerts dans une pochette de vinyle
e Forets & diametres plus larges permettant de réduire les bris de tarauds
e Offert dans un étui d’entreposage en vinyle

LIQUIDE DE COUPE

|

Friffii
PP nerang

Code 311526 Code 311527
12636 2128 .
XTRATHICK 160Z. covvvvvvveseesseeees Code219238 18"
14
(in;l;?r:(:;:re) Forets ( Taraud ) l:°"ef)5 PROTAP 160Z. ..cuvveurererreresnennsnens Code 219217 ]7
intermédiaire, mm
.3 .50
2 iz 7/2 694 M3 x 0.50 550 AQUEOUS 160Z. evrrresereersseeen Code219225 15
- # M3.5x 0.60
2.90
10-24 #23 M4 x 0.70 330 ]5-03
10-32 0 M5 x 0.80 330 ECO-OIL 160Z. vvvvvvsssssssssssssssssnens Code 219232
1/4-20 13/64 5.00 .69
51618 /64 mg i‘( 1-;’? 675 EP-XTRA 160Z..00vvvvvvsssssssssssssssnens Code 219202 14
3/8-16 P MI0 x 1.50 8.50 1468
V2-13 716 MI2 X 175 10.25 ALUMINUM 160Z. c.ovvvveesrsrrsssenn Code 219210
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EN VENTE DES MAINTENANT
FRAISES EN BOUT | "ALU-POWER"

CARBURE MASSIF A MICRO-GRAINS | 2 & 3 CANNELURES | HELICE A 42° & 45° gy

e Pour le fraisage a haute vitesse de I'aluminium et d’autres matériaux non ferreux
e Offre une dureté de surface améliorée
e Marge cylindrique fortement controlée

2 CANNELURES | HELICE A 42° | LONGUEUR REGULIERE | “BANSHEE”

e Excellentes capacités en plongée
e Excellente évacuation de copeaux grdice & un angle d’inclinaison plus élevé, a 'angle d’hélice plus élevé et & une plus grande zone pour les copeaux

Tolérance: 0/-0.0012

Diameétre Diameétre Longueur Longueur Diameétre Diameétre Longueur Longueur
de coupe queue de coupe totale de coupe queue de coupe totale
(po) (po) (po) (po) (po) (po) (po) (po)
1/16 /8 /8 1-1/2 888310 36.65 172 172 1 3 888318 12.75
3/32 /8 /4 1-1/2 8883I1 36.65 172 172 2 4 888319 146.62
178 /4 5/16 1-3/4 888312 42.47 5/8 5/8 1-1/4 3-1/2 888320 229.38
3/16 /4 76 2 888313 43.77 3/4 3/4 1-1/2 4 888321 338.66
/4 3/8 3/4 2-1/2 888314 60.31 3/4 3/4 3 5-1/2 888322 440.15
5/16 3/8 13/16 2-1/2 888315 60.31 1 1 1-1/72 4 888323 599.96
3/8 3/8 1 2-1/2 888316 61.45 1 1 3 5-1/2 888324 779.86
716 716 1 2-3/4 888317 123.21

3 CANNELURES | HELICE A 45°

e Les 3 cannelures et I'hélice & 450 permettent un trés bon équilibre dans des conditions de vitesse élevée et de coupe lisse
o Evacuation maximum de matériaux et de copeaux ainsi que stabilité

D . -
pmr=aa VG .

Tolérance: 0/-0.0005

LONGUEUR REGULIERE LONGUEUR DE TYPE LONG

Diamétre Diameétre Longueur Longueur Diametre Diametre Longueur Longueur
de coupe queue de coupe totale de coupe queue de coupe totale
(po) () (po) (po) (po) (po) (po) (po)
/8 /8 3/8 1172 888409 39.88 /4 174 1-1/4 3-1/4 888419 63.67
3/16 3/16 9/16 2 888410 43.19 5/16 5/16 1-1/4 3-1/2 888420 73.73
/4 /4 5/8 2-1/2 888411 48.58 3/8 3/8 1-1/2 3-1/2 888421 87.43
5/16 5/16 5/8 2-172 888412 54.25 716 716 2 4 888422 134.19
3/8 3/8 1 2-1/2 888413 63.13 172 172 2 4 888423 147.87
716 716 1-1/4 2-3/4 888414 107.40 5/8 5/8 2-1/2 5) 888424 338.23
172 172 1-1/4 3 888415 17.51 3/4 3/4 3-1/4 6 888425 423.00
5/8 5/8 1-5/8 3-1/2 888416 253.52 1 1 3-1/4 6 888426 811.85
3/4 3/4 1-5/8 4 888417 313.92
1 1 2 5 888418 744.98
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EN AVANT POUR L'HIVER

STANDARD & HAUTE RESISTANCE | duMONT
Whecrcere Was”

2 Indhastrial Broaches

e Tous les jeux de broches Minute Man® sont offerts dans des boites de rangement
incluant des broches de précision, des bagues fendues et des cales

e Des bagues & collet sont recommandées et fournies sauf si des bagues ordinaires
sont demandées lors de la commande

Jeux a revétement TiN offerts sur demande

“

No. 00 JEU DE PRECISION: Combinaisons les plus habituelles de rainures de clavette pour rainures et alésages de petite dimension. 3 broches et 5

9

bagues = 15 combinaisons (bagues & collerette seulement) 605500 586 5
No. 10 JEU STANDARD: Notre jeu de broche le plus vendu. 4 broches et 9 bagues = 18 combinaisons (bagues & collerette seulement) 605501 ‘| 024 .67
No. 10A JEU STANDARD: Méme que jeu no. 10 mais pour alésages en 1/16". 4 broches et 9 bagues = 18 combinaisons (bagues & collerette seulement) 605502 ‘| 024 .67
No. 10-10A JEU COMBINE: Combine les jeux 10 et 10A; tous les alésages en incrémentation de 1/16" pour rainures de 1/8" & 3/8". 4 broches et 18 bagues = 75
36 combinaisons (bagues a collerette seulement) 605503 I 3] 5 ’
No. 20 JEU COMBINE: Méme que jeux no. 10-10A plus une rainure de 5/16" offrant 11 combinaisons additionnelles. 5 broches et 18 bagues = 47 combi- 35
naisons (bagues a collerette seulement) 605504 ] 5] 6 '
No. 40A JEU: Combinaisons les plus habituelles de rainures pour rainures et alésages de dimension moyenne. 4 broches et 8 bagues = 32 combinaisons

[ 605505 191992
(bagues lisses seulement)
No. 40 JEU: Méme que jeu no. 40A mais pour alésages en 1/16". 4 broches et 8 bagues = 32 combinaisons (bagues lisses seulement) 605506 ‘I 9] 9 .92
No. 40-1/2A JEU HAUTE RESISTANCE: Combinaisons les plus habituelles de rainures pour rainures et alésages de grande dimension. 2 broches et 6 66
bagues = 12 combinaisons (bagues lisses seulement) 605507 1978 '
No. 40-1/2 JEU HAUTE RESISTANCE: Méme que jeu no. 40-1/2A mais pour alésages en 1/16. 2 broches et 6 bagues =12 combinaisons (bagues ordinaires 605508 1978 66
seulement)
No. 50 JEU HAUTE RESISTANCE: Comprend les combinaisons les plus habituelles pour rainures de dimensions moyenne et grande. 3 broches et 17 75
bagues = 29 combinaisons (bagues ordinaires seulement) 605509 3685 ’
No. 60 JEU METRIQUE: Combinaison métrique la plus habituelle pour rainures et alésages de petite dimension. 2 broches et 3 bagues = 6 combinai- 71
sons (bagues a collet seulement) 605510 469 :
No. 70 JEU METRIQUE: Notre jeu de broches métriques le plus populaire. 4 broches et 13 bagues = 26 combinaisons (bagues a collet seulement) 605511 ]205 .86
No. 80 JEU METRQUE: Combinaison métrique la plus habituelle pour rainures et alésages de dimension moyenne. 3 broches et 12 bagues = 36 com- n
binaisons (bagues ordinaires seulement) 605512 ] 888 :
No. 90 JEU METRIQUE: Combinaison métrique la plus habituelle pour rainures et alésages de grande dimension. 2 broches et 8 bagues = 16 combi- 10
naisons (bagues ordinaires seulement) 605513 254] :
No.100 JEU COMBINE HAUTE RESISTANCE: Le jeu le plus complet de broches disponible et incluant toutes les combinaisons populaires sans duplica-
tion. Ce jeu est offert dans trois boites en bois pour faciliter la manutention et le rangement et comprend des broches, des bagues fendues et les cales 605514 6632 .88

nécessaires. 9 broches et 44 bagues =102 combinaisons (bagues a collet B & C, bagues ordinaires D & E)

ETAUX DE PRECISION POUR FRAISEUSES

FCD-60 FONTE DUCTILE SNUTOWELL’

8 x10 po | Code 277066

6x7.5 po | Code 277064 6 x 8.9 po | Code 277065 'I 3 6 4 53

- o ) 07 '} P | 75
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EN VENTE DES MAINTENANT

SHAVIV

Lmaiiig Deliidiriog Bud )
EBAVURAGE
JEU MANGO Il "FR"| EBAVURAGE A ROCHET POUR DIAMETRE INTERIEUR JEU MANGO Il "BURR-EX" | EBAVURAGE A ROCHET POUR DIAMETRE EXTERIEUR
e Doté d’'un porte-manche & rochet, idéal pour le chanfreinage rotatif méme en e Doté d’'un porte-manche a rochet, idéal pour le chanfreinage rotatif méme en
cas d’espace de travail limité cas d'espace de fravail limité
o Diameétre intérieur jusqu’a 0.79" (20 mm) e Diameétre extérieur jusqu'a 1" (26 mm)
e Pour ébavurer l'acier, 'aluminium, le cuivre, le laiton, la fonte, I'acier inoxydable e Pour ébavurer I'acier, 'aluminium, le cuivre, le laiton, la fonte, l'acier inoxydable et
et les plastiques les plastiques
F20 F26X
L : Code 550613 o X Code 550614
Poignée | Porte-outil | Lames Poignée | Porte-outil | Lames
Mango FR F20 6] .63 Mango I FR F26X 67] 9

LAME MODIFIEE BI2 | LAMES SPECIALES POUR LE PLASTIQUE
SEMBLABLE A LALAME B25! i,

COUPE PLUS EFFICACE! :.- JUSQ UA
' : EPUISEMENT 79 /bO”e de 100

A B t
cier rapide | Bec cour . DES STOCKS Code 550830 (individuel)
S'adapte aux manches/porte-outils B

SHAVIV DISPONIBLE EN EXLUSIVITE CHEZ KAR AU CANADA

OUTILS A MOLETER

MODELE M10 | A MOLETAGE DROIT | POUR MOLETER integi
® Recommandé pour le moletage de type RAA e Réglage de I'angle de dégagement de l'outil
e Moleté & moletage droit grdce a des goujons filetés intégrés dans la queue
e Bague a acier rapide e Offert avec une rondelle en acier rapide frempé
® Montage & droite ou & gauche pour prévenir 'usure de l'outil
7] 9 e Surface d’outil résistante & l'usure
/chaque

De rechange

Modéle Version Capacité Dim. des molettes C 3 Poids Bague/rondelle
(mm) (mm) (mm) (mm) ((C))
Code
MI10 25.10.20 R+L ©8-200 25x10 x 11 (or 15) 20 30 0.7 180198 180305
MI0 25.10.25 R+L ©8-200 25x10 x 11 (or 15) 25 5b) 0.8 180198 180307

POUR MOLETER | TYPE AA POUR MODELE D’OUTILS A MOLETER MIO | ACIER RAPIDE

e Pour le moletage selon la norme DIN403 et en . . . .
Pas Dimension Pas Dimension
accord avec la norme DIN82 (i) i Code (mm) (mm) Code
e HRC 61+ standard
e Surfaces rectifiées et alésage central en acier 0.4 180310 12 180322
rapide 80421 0.5 180312 1.4 180324
® Molettes vendues séparément 0.6 180314 1.5 180326
25x10x1 25x10x1
07 180316 16 XX 180328
0.8 180318 1.8 180330
9 3 1.0 180320 2.0 180332

/chaque
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EN AVANT POUR LHIVER

MICROSCOPE DE MESURE ELECTRONIQUE
Comprend: <INSIZE>

Une base de soutien

Un anneau de support de mise au point 80X/150X
Un anneau de support de mise au point 60X/200X
Une régle d’étalonnage (graduation 0.004"/0.1 mm)
Une régle d’étalonnage (graduation 0.039"/1 mm)
Cable USB et logiciel

Adapteur CA/CC

Distance maximale de fravail de 200° en mode WiFi

Peut étre connecté a différents IPads, appareils Android ou
ordinateurs en méme temps en mode WiFi

e Enregistre des photos et des vidéos

e Offert avec un logiciel de mesure

e Grossissement : 10X & 200X
L]
L]
L]

Pixels : 1.3 M (résolution : 1280 x 1024)
Afficheur DEL réglable incorporé
Alimentation : pile rechargeable incorporée

ACCESSOIRES FACULTATIFS : Grossissement Dist. mise au point Champ de vision Précision
Porte-microscope standard ou universel (po) (po) (mil)
Filtres : vert, jaune ou bleu Code 816685 50x 0.83 0.32x0.25 1.2

46380 100x 0.51 0.15x 0.12 0.6
150x 0.63 0.0x0.08 0.4
’ 200x 0.75 0.07 x 0.06 0.3

PIEDS A COULISSE — ELECTRONIQUE

INSIZE»

W, A LEPREUVE DES (Jpg7 ABSOLU
A& REFRIGERANTS g N § 'SPC

® Résolution: 0.0005”/0.0lmm ® Fonctions du bouton : zéro, marche/ R ,
e Epreuve du liquide de arrét, pouce/mm, ABS/REL, tenir * SYsTemt.e ak_JSOIU N ACCESSOIRE EN OPTION: céble SPC

refroidissement, IP67 niveau de ® Pile CR2032 * Résolution: 0.0005"/0.0lmm

protection e Acier inoxydable ° BOUTO'”S/: po./mm, ABS/REL,

marche/arrét, réglage
e Offert dans un coffret sur mesure « Pile CR2032 glag 0-6"/0-150mm 0-8"/0-200mm  0-12"/0-300mm
0-6"/0-150mm 0-8"/0-200mm 0-12"/0-300mm o Arrét automatiaue Code 285127 Code 285128 Code 285129
Précision: +0.0015" Précision: +0.0015" Précision: +0.0015" Sortie de d q
L]
Code 816018 Code 280014 Code 280015 ortie de donnees 74.47 ] O 4.63 ] 87.30
e Acier inoxydable
]9736 34025 39447 e Offert dans un coffret sur mesure
GAUCHE

® Précision: +0.0012"
e Congu pour les gauchers
e Résolution: 0.0005”/0.01mm 0-6"/0-150mm 0-8"/0-200mm  0-12"/0-300mm
e Boufons: marche/arrét, zéro, po./mm Code 816615 Code 816616 Code 816617
o Pile CR2032 1
e Arrét automatique 2]980 260 5 37583
e Sortie de données
e Acier inoxydable ACCESSOIRE EN OPTION: céble SPC
e Offert dans un coffret sur mesure

JEU D’ACCESSOIRES POUR PIED A COULISSE ELECTRONIQUE 4.[”5[[[.)

e Convient aux pieds & coulisse électroniques de 0-6"/0-150 mm et
0-8"/0-200 mm (épaisseur des méchoires inférieures < 0.146")

Hi J- Code 877188
| alb ‘1 398

INSIZE DISPONIBLE EN EXLUSIVITE CHEZ KAR AU CANADA
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EN VENTE DES MAINTENANT

e Utiliser une clé pour installer les goupilles
® Les douilles de serrage (0.2-714 mm) sont fabriquées

en laiton et les douilles de serrage (7.14-24.80 mm) ; +INSIZEY *Iﬂs,”’

sont fabriquées en aluminium

Diameétre jauge

a goupille Comprend Code
applicable Poignée et douille de serrage (mm)
(mm)
0.2-1.02 1 poignée; 6 paires (les capacités de serrage sont 0.2-0.38, 0.38-0.51, 0.51-0.64, 0.64-0.76, 0.76-0.89, 0.89-1.02) 877417 37.55
1.02-1.91 1 poignée; 7 paires (les capacités de serrage sont 1.02-1.14, 114-1.27,1.27-1.40, 1.40-1.52, 1.52-1.65, 1.65-1.78, 1.78-1.91) 877434 40.24
191-3.33 1 poignée; 8 paires (les capacités de serrage sont 1.91-2.08, 2.08-2.26, 2.26-2.44, 2.44-2.62, 2.62-2.79, 2.79-2.97, 2.97- 877435 44.00
3.5, 3.15-3.33)
3.33-4.57 1 poignée; 7 paires (les capacités de serrage sont 3.33-3.51, 3.51-3.68, 3.68-3.86, 3.86-4.04, 4.04-4.22, 4.22-4.39, 4.39-4.57) 877436 40.57
4.57-5.79 1 poignée; 6 paires (les capacités de serrage sont 4.57-4.78, 4.78-4.98, 4.98-5.18, 5.18-5.38, 5.38-5.59, 5.59-5.79) 877437 43.17
5.79-714 1 poignée; 6 paires (les capacités de serrage sont 5.79-5.99, 5.99-6.20, 6.20-6.40, 6.40-6.63, 6.63-6.88, 6.88-7.14) 877438 43.91
714-8.66 1 poignée; 6 paires (les capacités de serrage sont 7.14-7.39, 7.39-7.65, 7.65-7.90, 7.90-8.15, 8.15-8.41, 8.41-8.66) 877439 51.48
8.66-10.31 1 poignée; 6 paires (les capacités de serrage sont 8.66-8.92, 8.9 -9.17, 9.17-9.42, 9.42-9.70, 9.70-10.01, 877440 51.48
10.01-10.31)
10.31-11.81 1 poignée; 4 paires (les capacités de serrage sont 10.31-10.6710.67-11.05, 11.05-11.43, 11.43-11.81) 877441 48.73
11.81-12.95 1 poignée; 3 paires (les capacités de serrage sont 11.81-12.19, 12.19-12.57, 12.57-12.95) 877442 42.53
12.95-14.71 1 poignée; 4 paires (les capacités de serrage sont 12.95-13.51, 13.51-13.89, 13.89-14.30, 14.30-14.71) 877418 61.45
14.71-16.13 1 poignée; 4 paires (les capacités de serrage sont 14.71-15.09, 15.09-15.49, 15.49-15.88, 15.88-16.13) 877419 61.45
16.13-17.88 1 poignée; 4 paires (les capacités de serrage sont 16.13-16.66, 16.66-17.07, 17.07-17.48, 17.48-17.88) 877420 71.32
17.88-19.3 1 poignée; 4 paires (les capacités de serrage sont 17.88-18.26, 18.26-18.67, 18.67-19.05, 19.05-19.30) 877421 71.32

1 poignée; 8 pairs (les capacités de serrage sont 19.30-19.84,19.84-20.62, 20.62-21.41, 21.41-22.23, 22.23-23.03, 23.03-
23.80, 23.80-24.59, 24.59-24.80)

INSIZE DISPONIBLE EN EXLUSIVITE CHEZ KAR AU CANADA

PINCES DE SERRAGE ER | SCELLE EN ACIER | POUCES ET METRIQUE

19.3-24.8 877422 133.53

e Précision des pinces : 0.0003" a 0.0004" T.I.R. (0.008 mm to 0.010 mm)

e Pour obtenir un rendement optimal des pinces, utiliser des outils avec un diameétre de queue égale a la dimension nominale de la pince
L]

L]

Pression de réfrigérant admissible: 1,500 PSI
Produit fabriqué a partir d’acier a ressort de qualité supérieure

l J PRIX EXPLOSE ! RABAIS DE 50%
1 JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS !

Description | Code | Prix Description | Code | Prix Description | Code | Prix

ERI6 3.5mm 300841 ER255/32" 312260 ER40 5/32" 312332
ERI6 7/32" 312214 ER25 3/16" 312261 ER40 3/16" 312333
ERI6 9/32" 312216 ER25 7/32" 312262 ER40 9/32" 312336
ERI6 11/32" 312218 ER25 9/32" 312264 ER405/16" 312337
ERI6 13/32" 312220 2199 ER25 11/32" 312266 ER4011/32" 312338
ERI6 4.5mm 312223 ER2513/32" 312268 ER40 13/32" 312340
ERI6 5.5mm 312225 chaque ER25 15/32" 312270 ER4017/32" 312344
ERI6 6.5mm 312227 ER25 17/32" 312272 ER4019/32" 312346 2799
ERI6 7.5mm 312229 ER2519/32" 312274 ER40 21/32" 312348 chaque
ERI6 8.5mm 312231 ER25 3.0mm 312276 2499 ER40 23/32" 312350
ERI6 9.5mm 312233 ER25 4.0mm 312277 chaque ER40 25/32" 312352
ER20 5/32" 312236 ER255.0mm 312278 ER40 27/32" 312354
ER20 7/32" 312238 ER32 5/32" 312291 ER40 29/32" 312356
ER20 9/32" 312240 2299 ER32 3/16" 312292 ER40 31/32" 312358
ER20 11/32" 312242 chaque ER3211/32" 312297 ER40 4.0mm 312360
ER20 15/32" 312246 ER3215/32" 312301 ER40 5.0mm 312361
ER20 5.0mm 312250 ER3217/32" 312303
ER3219/32" 312305
ER3223/32" 312309
ER32 5.0mm 312315

COMMUNIQUEZ AVEC LE DISTRIBUTEUR KAR DE VOTRE LOCALITE POUR PLUS DE DETAILS
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POINTES VIVES

ACIER RAPIDE -

EN' AVANT POUR LHIVER

"MAIN LINE" | TYPE DA-N — POINTE STANDARD 60° AVEC INDICATEUR DE PRESSION

[ROIOR]

UTILISATION : Un indicateur de pression avec différentes bandes de couleur permet de régler et de contréler
rapidement la pression optimale. Les folérances de longueur et différents trous de centrage sont compensés par une
force d’appui en positions fixes. Par conséquent, des piéces |égéres peuvent étre finement guidées.

Code 100090

WGB=°

Cone Piéce
Morse | Modeéle duN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) m"(ig's‘)”“‘ Code
25TD. 1o 24240 136 190 7000 100090
MT3 3STD. 20-200 40-420 174 42 62 22 31 3.0 440 5800 100091
MT4 4 STD. 23-230 50-500 209 53 72 28 34 4.3 900 4800 100092
MT5 5STD. 80-800  150-1500 259 64 87 38 £ 52 1850 4000 100093

Code 100091

1955

A

E £

Code 100092

135850

-—t— IR
!

Bl 2lra=

Code 100093

1750-%7

PREVENTION DES ACCIDENTS
AVEC INDICATEUR DE PRESSION

OPTION CYLINDRIQUE EGALEMENT DISPONIBLE. DEMANDEZ A VOTRE DISTRIBUTEUR KAR LOCAL POUR PLUS DE DETAILS

ASSORTIMENT DE CLES CARREES JEUX D’ARRET POUR MANDRIN

e Acier galvanisé, étiré a froid, surdimensionné
Tolérances pour les deux dimensions:

jusqu'a 3/4" incl. 0.000" & +0.002"

plus de 3/4" &1-1/2" incl. 0.000" & +0.003"

plus de 1-1/2" & 2-1/2" incl. 0.000" & +0.004"

n n
(po) (po)

STANDARD ET DELUXE

YAL

PROOUCTS

3 aimants puissants
a la surface du

mandrin pour
garantir I'arrét

3/32 455510 3.37 455522 13.24
1/8 455511 212 11/16 455523 15.29
5/32 455512 297 3/4 455524 17.27
3/16 455513 2.48 13/16 455525 17.80
7/32 455514 3.75 7/8 455526 20.48
/4 455515 2.76 1 455527 28.07 3-piéce standard 5-piéce deluxe
9/32 455516 4.81 1-1/8 455528 5111 15,20 et 25mms 15, 20, 25, 30 et 35mm
5/16 455517 414 1-3/16 455529 57.73 Code 355985 Code 355986
3/8 455518 5.07 1-1/4 455530 66.06
716 455519 6.54 1-3/8 455531 74.21 5 3 7 90 9 3 5 92
172 455520 7.41 1-172 455532 88.66
9/16 455521 15.69 1-3/4 455533 122.17
2 455534 174.49
KAR Industriel Inc. Teromo. 1-800-387-3127 | 00 \alide jusquiau 31 mars 2024
LTI o LIl *Les produits peuvent différer de ceux illustrés Code 000334
Edmonton .....1-866-440-4326
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